
MOBILE FÜLLSTATION
 BETONstation B172

www.nb-baumaschinen.de
+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage

Technische Daten

max. Kapazität 17 m³
Bunker 2 Stück
Austragsband Länge 6,5 m
Länge 7450 mm
Gewicht 4000 kg
LKW 4 Achsen
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q 2 separate Bunker und 
    unabhängige Ausrangsbänder

q kann auf einem LKW installiert 
    oder mit einem Hakenliftsystem 
    ausgestattet werden

q Optional: 
 b mit Förderband (bis zu 28° Neigung)

DEINE VORTEILEDEINE VORTEILE
  kontinuierliche kontinuierliche 
    mobile Beschickung     mobile Beschickung 
  Entladen Entladen des Materials direkt des Materials direkt 
     auf Boden oder auf variable      auf Boden oder auf variable 
     Höhe mit dem Austragsband      Höhe mit dem Austragsband   
  Getrenntes Transportieren und Getrenntes Transportieren und 
     Entladen zwei verschiedener     Entladen zwei verschiedener
     Arten von Zuschlagstoffen      Arten von Zuschlagstoffen 
     möglich     möglich

KONTINUIERLICHEKONTINUIERLICHE

BESCHICKUNGBESCHICKUNG


